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七、维护保养快速指南

首次使用前，请确认从收货日起至首次使用日间隔时间是否超过半个月（冬季
适当缩短）。若超过，建议在使用前先喷洒少量 WD-40 防锈润滑剂于执行器的
丝杆、导轨等传动件上，来回移动 3-5 次，让润滑剂充分接触传动件，以保证
执行器达到最佳状态。

•	 WD-40 防锈润滑剂只能在以上情况中使用。
•	 正常的日常保养，请使用 NSL 润滑脂。
•	 请使用和指定润滑脂兼容的润滑剂，避免异常化学反应，导致机械

的损伤。

1. 维护保养总则 

1) 首次使用 / 长期未使用

若执行器未使用时间超过半个月，或者需要使用到长时间未触及到的行程时， 
需先喷洒少量 WD-40 防锈润滑剂。

2) 超过半个月未使用 / 长期未使用

3. 不同产品类型 / 型号的重点维护保养部位

定期检查传动件 定期检查连接螺
丝的松紧程度 定期润滑脂补给

投入运行 ○

运行一个月 ○ ○

运行半年 ○ ○ ○

运行一年 ○ ○ ○

以后每半年 ○ ○ ○

如果执行器需要昼夜运行或高频率使用，且 / 或使用环境相对恶劣（如高粉尘、
高温等）时，请相对缩短检查周期。

・ 若防尘片出现弯折、缺口、断裂等非正常现象时，需及时更换防尘片，否则将
影响执行器的使用寿命。

・ 若需更换防尘片，请联系本公司售后工程师。

・ 执行器外露部分的传动机构（如伺服夹爪的滑轨，伺服推杆的滑轨、伸缩杆等），
应保持其自身及其周围环境清洁，并定期对其进行清洁、润滑。

・ 有严重污垢时，请使用软布沾取少许中性清洁剂或酒精 , 轻轻擦拭。
・ 建议定期彻底清洁一次，或视工作环境确定清洁频率。
・ 夹爪类产品，建议每次上电或者改变使用行程前，手动全行程开合夹爪 3~5 次，

以让夹爪保持在最佳状态，防止因滑块引入较大阻力导致上电运动异常。

润滑脂的补给周期 润滑脂的补给部位

RM-GB/CGBD 等系列的
电动夹爪 每开合 100W 次或半年 导轨和丝杆

RM-MGBD 等系列的
微型电动夹爪 每开合 100W 次或半年 导轨

RM-PLA/RPLA/WRPLA 等系
列的
电动推杆

每运行 100KM 或半年 导轨

RM-SLD/RSLD 等系列的
电动滑台 每运行 100KM 或半年 导轨和丝杆

RM-RT 系列旋转缸 每运行 200W 次或半年 齿轮

5. 外部清洁

以上是以一周 5 个工作日（8 小时 / 天）运行为基准。

本栏目仅作为快速说明使用，详情请阅读《执行器维护保养指南》。

2. 维护保养频率

4. 防尘片的更换


